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W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i)
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高质量沥青路面就地再生

就地冷再生（CIR）和全深式再生（FDR）：CR  系列冷再生机可一次性完成添加（水泥、乳化
沥青或泡沫沥青）、拌合及摊铺。整个过程经济又高效，拌合能力高达 800 t / h。

紧凑型 W 240 CR (i) 冷再生机配有集成式摊铺熨平板，可以快速、轻松地修复车道。

强劲的后出料式  W  380  CR (i)  冷再生机能够以整个工作宽度再生一个车道，从而实现更高
的日产量。

侧方预铣刨功能使再生机具有更大的灵活性，它可以一次性再生超过其固定宽度的路面。

冷再生机既可以用作高效的铣刨机，也可以粒化路面。



实验室设备

移动式厂拌冷再生设备
> 拌合能力高达 240 t/h 

冷再生机（履带式）
> 工作宽度高达 3,800 mm
> 工作深度高达 350 mm

冷再生及土壤稳定机（轮式）
> 工作宽度高达 2,400 mm
> 工作深度高达 560 mm

拖拉式土壤稳定机
> 工作宽度高达 2,500 mm
> 工作深度高达 500 mm

维特根再生机和土壤稳定机
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亮点一览
高性能高配置
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整机操控简单直观
>  主控面板可以灵活安装在机身左右两侧

>  机器的所有参数都显示在高清彩色显示屏上 

>  四个大型控制面板布置清晰，便于地面工作人员施工

>  车载诊断系统可快速界定机器故障，方便进行维护保养工作

>  众多新型自动化功能使整机操作更加便捷

>  高精度的  LEVEL  PRO 自动找平系统可以配备不同型式的
传感器

01 视野优异、操作舒适度高且符合人机工程学标准
>  优化的机器设计确保了优异的视野

>  多达 7 个摄像头的高质量摄像系统

>  机手驾驶台配有遮阳篷，其所有控制元件布局清晰，方便机
手触及

>  大功率 LED 照明系统为夜间作业提供充分照明

>  机器易于启动，改型方便，因此可满足特定的施工应用需求

02

A W 240 CR (i) 配备摊铺熨平板
>  W 240 CR (i) 能够一次性完成再生施工。
>  福格勒摊铺熨平板集成了创新型自动化功能，位于机器后方。
>  LEVEL PRO 自动找平系统可按照设定的纵横坡度精准摊铺。
>  位于机器前部的导料板用于收集先前的铣刨料，以便摊铺不同宽度的道路
>  紧凑的外形尺寸，方便机器运输。

A



强劲的性能 
>  柴油发动机性能强劲、扭矩大

>  由于发动机噪音排放大幅度降低，因此允许机器在市中心
连续 24 小时不间断作业

>  符合 US Tier 2 排放标准（ 无 EC 标准 ）或严格的 EC Stage 
5 / US Tier 4f 排放标准

>  智能发动机管理系统有助于提高机器行驶速度

>  全履带驱动系统（ASC）以及全浮动液压油缸确保机器优异
的牵引性能

> 机械式转子驱动装置确保了更高的施工效率

03

B W 240 CR (i) / W 380 CR (i) 可采用后出料模式施工
>  W 380 CR (i) 能够一次性完成再生施工。
>  输料系统可折叠，也可向左右两侧灵活摆动。不仅输料能力强劲，且皮带速度连续可调。
>  摊铺机料斗具有超大储料能力，装载输送材料轻松完成。
>  通过卸料皮带也可将产出的过多道路材料输送至卡车上。
>  位于机器前部的导料板用于收集先前的铣刨料，以便摊铺不同宽度的道路。

05

04 精准、可靠的喷洒系统
>  集成式喷洒系统用于喷洒水、乳化沥青和泡沫沥青

>  VARIO 喷洒杆 — 通过喷头开度调节喷洒压力

>  通过计量屏，操作手可实时监测粘结剂用量，从而确保可靠
施工

>  沥青电加热系统

>  创新型发泡水用量监测装置用于生产泡沫沥青

>  喷嘴具有自清洁和冲洗功能，可有效清除出口处的堆积物，
由此保证喷嘴正常使用

高效的切削和拌合技术
>  经过优化设计的铣刨和拌合转子总成，既可用于再生施工，
也可用于前出料施工（铣刨）

>  配备高耐磨的 HT22 快换刀座系统

>  液压操纵的铣刨转子慢转装置、液压或气动驱动的刀头拆
装工具，用于快速更换刀头

>  切削宽度多样化系统可以让机器选配三种工作宽度：3.2  m， 
3.5 m 和 3.8 m

B
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W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  配备集成式摊铺熨平板进行冷再生施工
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悍马充气胶轮压路机04

03

STREUMASTER 粉料撒布机

水罐车

粘结剂罐车

01

02

维特根 W 240 CR (i) 冷再生机

悍马双钢轮压路机
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配备集成式摊铺熨平板进行冷再生施工

工作方向
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包含 W 240 CR (i) 的再生机组
根据施工需要，先由  STREUMASTER  粉料撒布机预先撒布水泥，
其后紧跟水罐车和粘结剂罐车。安装在 W 240 CR (i) 冷再生机上的
铣刨和拌合转子粒化沥青路面。由喷洒杆将水和乳化沥青或泡沫沥
青喷入拌合仓，同时与预撒布的水泥均匀拌合。通过收料皮带将 

再生材料堆放在机器后方，按照规定的高度和坡度，使用配备集成
式布料搅龙的福格勒摊铺熨平板精确摊铺路面材料。最后由悍马
压路机对再生混合料进行有效压实。

工作方向

01

02

使用强劲的铣刨和拌合转子粒化现有的受
损沥青路面。粒化后的材料与喷入的粘结剂
和水在机器的拌合仓内高效拌合，从而就地
再生出均匀的再生混合料。 

由于铣刨和拌合转子采用螺旋结构，再生材
料向中央聚集，通过收料皮带运输至摊铺装
置。然后布料搅龙将熨平板前的材料均匀地
分布在整个摊铺宽度范围内，按照规定的高
度和坡度，精确摊铺路面材料。

01   包含 W 240 CR (i) 的
再生机组。

02   W  240  CR (i)  冷再生
机以下切模式进行材
料再生施工。

06

受损的沥青路面

预先撒布水泥

水和粘结剂喷洒杆

铣刨和拌合转子

收料皮带将材料运输至熨平板

布料搅龙

熨平板

01

04

03

02

05

07



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  后出料式冷再生施工

后出料式冷再生施工
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0604 悍马双钢轮压路机

悍马充气胶轮压路机

维特根 W 380 CR (i) 冷再生机

福格勒摊铺机 0705

03

STREUMASTER 粉料撒布机

水罐车

粘结剂罐车
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工作方向
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包含 W 380 CR (i) 的再生机组
根据施工需要，先由  STREUMASTER  粉料撒布机预先撒布水泥，
其后紧跟水罐车和粘结剂罐车。安装在 W 380 CR (i) 上的铣刨和拌
合转子粒化沥青路面。喷洒杆将水和乳化沥青或泡沫沥青喷入拌合
仓，同时与预撒布的水泥均匀拌合。通过收料皮带收取再生材料并 

将其输送至福格勒摊铺机的料斗，摊铺机按照规定的高度和坡度，
精确摊铺路面材料。最后由悍马压路机对再生混合料进行有效 
压实。

使用强劲的铣刨和拌合转子粒化现有的受
损沥青路面。粒化后的材料与喷入的粘结
剂和水在机器的拌合仓内高效拌合，从而
就地再生出均匀的再生混合料。

由于铣刨和拌合转子采用螺旋结构，再生
材料向中央聚集，通过收料皮带传输至摊
铺装置。然后布料搅龙将熨平板前的材料
均匀地分布在整个摊铺宽度范围内，按照
规定的高度和坡度，精确摊铺路面材料。

01   包含 W 380 CR (i) 的
再生机组。

02    W 380 CR (i) 冷再生
机以下切模式进行材
料再生施工。

受损的沥青路面

预先撒布水泥

水和粘结剂喷洒杆

铣刨和拌合转子

收料皮带将材料输送至摊铺机
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01

工作方向
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冷再生机施工应用

A W 240 CR (i) 冷再生机施工案例
配备集成式熨平板进行再生施工（侧方预铣刨允许机器以不同的工作宽度施工）

B W 380 CR (i) 冷再生机施工案例
配输料系统，与摊铺机配合使用进行再生施工（侧方预铣刨允许机器以不同的工作宽度施工）

C W 240 CR (i) / W 380 CR (i) 冷再生机施工案例
侧方预铣刨，配输料系统，与摊铺机配合使用进行再生施工

D W 240 CR (i) / W 380 CR (i) 冷再生机施工案例
铣刨破碎后的材料经由卸料皮带装入卡车
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整机操控简单直观

01

灵活安装的主控面板
位于机身左右两侧的两个独立调节的控制面板完全相同，位置可灵
活安装。这不仅符合人性化设计理念，而且方便机手更好地观察施
工。当改变机器的工作方向时，控制面板能够非常容易地安装到驾
驶台的相反方向。即使机手保持站立姿势，也能轻松掌控机器。

显示机器的所有施工参数
控制面板布置清晰，所有元件均按功能逻辑排列，简单、实用。操作
员可以在控制面板的显示屏上实时追踪监测机器参数，并根据需求
做出相应调整。

四个大型控制面板便于地面工作人员作业
四个大型控制面板布置清晰，功能全面，为地面工作人员带来了很
大的便利。比如调节导料板、边板、铣刨鼓前后刮板或机器高度。

车载诊断系统
机器配备的自诊断系统能够自动监测阀门、传感器和控制组件。 
多张清晰可见的页面显示图使机手能够快速了解到当前施工状态。
另外，机器所有的维护保养点均易于接近。
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01   操控面板可灵活调
节，以满足不同的工
况需求。

02   地面工作人员能够轻
松对输料带、机器行
驶速度作出调整，并
通过计量屏精准计量
粘结剂用量。

众多创新的自动化功能
新增众多自动化功能，这大大减轻了机手工作量和工作负荷。比如
机身姿态控制系统（PTS）、根据负载情况控制皮带速、或喷洒系统
的自清洗功能。

高精度的 LEVEL PRO 自动找平系统
成熟的  LEVEL  PRO  自动找平系统，其操控面板简单直观，方便机
手和地面工作人员上手。而且，该系统可以选配不同类型的传感
器，从而实现高度精确、高质量的铣刨效果。

02

符合人机工程学标准
操控面板可灵活安装在机身左右两侧 

全面管理和控制施工过程
为地面作业人员提供附加操控面板 



视野优异、操作舒适度高且 
符合人机工程学标准

01

优异的视野
无论面对何种工况，何种机位，设计精良的机架结构都能为机手提
供无障碍视野。机身两侧的蜂腰式结构，流线型发动机罩壳以及独
立操控的控制面板，均让机手始终对机器两侧，尤其是贴边作业，
以及材料装载过程一览无余。

高质量的摄像系统
坚固的摄像系统包含多达  7  个摄像头。施工信息将以高清图像形式
显示在不同的显示屏上。比如，机手可以同时通过摄像系统和计量
面板了解到输料皮带的施工信息。

布置清晰的机手驾驶台
驾驶台宽敞明亮，其左右两侧各配备一个站立式座椅，这为机手提
供了舒适的工作环境，确保专注施工。而且，整机运行十分安静。 
驾驶台可以摆至超出机身，视野更加宽广。视天气状况不同，遮阳篷
能够移至左右任意一侧或向左右任意一侧延展。

大功率 LED 照明系统
大功率  LED  工作大灯和  LED  气球照明灯套包布置合理，这为机手
夜间施工提供了良好照明。

机器启动快速，改型方便 

机器改型十分便捷，比如短时间内就能完成皮带或熨平板的安装
和拆卸。机器前部的支撑装置用于稳定推杆以及软管，以便于快速
更换罐车。

W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  整机操控
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03

标准型摄像系统包含一个摄像头：
机器前方区域

选配摄像系统包含多达 7 个摄像头：
机器前方区域 / 前履带 / 铣刨鼓前刮板 / 铣刨鼓后刮板 / 机器左前方区域 / 熨平板 / 材料装载情况

02

01   大功率的照明系统能
够为夜间施工提供充
分照明，因此作业效
率得到显著提升。

02   机手始终对铣刨边缘
和输料皮带区域拥有
清晰的视野。

03   高质量的摄像系统使
机手对重要工作区域
一览无余。

降低机手的作业疲劳度
宽敞的机手驾驶台

对重要的工作区域始终拥有理想的视野
全方位的摄像系统



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  性能

大扭矩柴油发动机
这款先进的柴油发动机性能强劲、扭矩大。即使在最大铣刨深度下，
也能确保机器快速高效施工。该冷再生机拌合能力高达  800  t/h， 
应用范围广泛。因此成为大功率作业的理想选择之一。比如将硬质
路面碎化成特定材料。

发动机噪音排放等级降低
优化的机器配置、高效隔音装置以及带温控风扇速度的冷却系统显
著降低了噪音排放等级。即使在住宅区施工，符合严格的环境标准
的维特根机器也能全天候 24 小时可靠施工。

不同的排放标准
W 240 CR / W 380 CR 冷再生机的发动机符合 US Tier 2（无 EC 标
准）排放等级或排放等级更低。W 240 CRi / W 380 CRi 的发动机符
合严格的 EC Stage 5 / US Tier 4f 排放标准。另外，W 240 CRi / W 
380  CRi 的发动机站还配备了双柴油催化器，因此无需额外的溶液
贮槽。

强劲的性能

01

轻松胜任不同工况 
强劲的发动机 

作业噪音小 
降低对环境的影响
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01   紧凑的机器尺寸搭载
低噪音排放设计使
这款机器在市中心
施工游刃有余。

02   这款冷再生机的突出
优势包括：三档不同
的转子转速可供选
择、大发动机功率、
机械式转子驱动装
置以及带温控风扇
速度的冷却系统。

02



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  性能

强劲的性能

01

智能的发动机管理系统
机器采用智能电子操控系统，不仅可以控制重要的机器组件，还能
根据整机和发动机负荷自动调整冷再生机的行驶速度。因此减少
机手工作量的同时又提高了机器性能。先进的机器技术有效降低了
燃油消耗、二氧化碳排放以及噪音排放水平。

全履带驱动系统（ASC）以及全浮动液压油缸
灵活的全履带液压转向系统使机器拥有小转弯半径和快速机 
动性。即使面对恶劣的工况环境，电子牵引力控制系统依旧能让 
机器保持出色的行驶性能。全浮动液压油缸技术不仅能快速消除
地面的不平整，而且还使装载作业更加便捷。

机械式转子驱动装置
机械式铣刨和拌合转子驱动装置能够为机器持续带来强劲的铣刨
能力和更高的作业效率。这是实现高拌合性能的关键。比如，将侧
方预铣刨的铣刨料与要粒化的结构层拌合。

更低的碳排放，更高的机器性能
机器智能操控系统 

优异的牵引性能 
全履带液压转向系统
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01   配集成式熨平板的紧
凑型 W 240 CRi 再生
机正在高效进行高速
公路再生作业。

02   侧方预铣刨使冷再 
生机能够修复更宽的
路面。

02



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  铣刨、计量和拌合

精准可靠的喷洒系统

集成式喷洒系统
高精度、微机控制的喷洒系统能够精准计量水、乳化沥青或泡沫沥
青的添加量。视施工需求，它可以安装多个喷洒杆，并同时注入不
同的粘结剂。 

喷洒系统的连接管和水泵位于机器前方，这样便于快速更换罐车。
低吸入点能够更好地填充水泵以及排气。机架上的连接管也提供
了清晰的视野。
 

可调节的喷洒压力 

用于泡沫沥青、乳化沥青和水的  VARIO  喷洒杆可通过改变喷嘴的
截面面积，灵活调整喷洒压力。不仅让粘结剂能够更深地渗透到粒
化材料中，同时确保沿整个喷洒宽度均匀分布。另外，喷洒宽度也
可以根据具体的施工需求进行调节。

计量面板方便监测粘结剂添加量
计量面板用于调整和监测所有关于粘结剂添加量的参数。而且通过
计量面板也能够使用机器的重要功能。

01

始终确保适宜的喷洒压力 
VARIO 喷洒杆

精准计量
独立的粘结剂计量面板
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02

01   微机控制的喷洒系 
统将水注入到拌合仓
内，根据配比设计 
确保获得适宜的含 
水量。

02   两个喷洒杆能够同时
喷洒水和乳化沥青。

喷洒量少 喷洒量多

清洗 —  
比如，清洗颗粒物

工作原理：喷洒杆的喷嘴截面面积可调，以便于喷洒水或乳化沥青。

去除杂质



精准可靠的喷洒系统

沥青电加热系统
配备短沥青软管并通过对沥青管路及相应部件进行电加热，由此确
保将沥青加热至高达  180°  的温度。沥青喷洒系统的温度可以根据
施工需求进行调节，因此也可用于在低温环境下喷洒乳化沥青。

发泡水用量监测装置用于生产泡沫沥青
生产泡沫沥青时，通过发泡水用量监测装置持续监测并显示注入
到发泡室内的水用量。

自清洗装置
一旦施工作业开始，喷嘴可自动定时清洁。再生施工过程中，可以
通过定时清洗（冲洗）的方法将  VARIO  喷洒杆喷嘴的杂质去除。 
此外，停机期间或作业结束时，推入喷嘴出口处的闭式气缸可手动
或自动清洗喷嘴，从而去除杂质。

01

01   在发泡室内，将冷水
和压缩空气喷入预先
加热到约  180°  的热
沥青中，从而引起体
积迅速膨胀，生成泡
沫沥青。使用泡沫沥
青进行就地冷再生，
可铺筑出高质量的基
层。

02   通过微机控制的喷洒
系统，可将精准计量
的水和泡沫沥青添加
到拌合仓内。

W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  铣刨、计量和拌合

不间断作业 
喷嘴自动清洗功能
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02

注入量少

喷入精确计量的水和压缩空气，热沥青即可发泡。

水

泡沫沥青 泡沫沥青

注入量大

空气

热沥青

空气

热沥青

水



高效的切削和拌合技术

优化设计的铣刨和拌合转子总成
铣刨和拌合转子总成专为重型铣刨和拌合施工设计。一方面，它可
采用下切模式，生成理想的材料级配，因此成为冷再生施工中的首
选之一。另一方面，又能采用上切模式，用于前收料铣刨施工。只需
对边板、破碎梁和铣刨鼓刮板稍加改型就能同时用于这两种工作 
方向。机器高度大行程调节和大开度的铣刨鼓刮板允许对预铣刨
的材料一同进行再生作业。

高度耐磨的 HT22 快换刀座系统
铣刨和拌合转子配备  HT22  快换刀座系统，十分适用于工况复杂
的再生和铣刨施工。刀座上部在施工现场即可简便快捷地更换。

快速进行刀头更换
即使发动机处于熄火状态，液压操纵的铣刨转子慢转装置、液压或
气动驱动的刀头拆装工具，都方便刀头快速更换。机器高度大行程
调节和大开度的铣刨鼓刮板方便接近，显著提高了机手的操作舒 
适性。

切削宽度多样化系统可以让机器选配 3 种宽度：3.2 m、3.5 m、 
3.8 m
切削宽度多样化系统可使铣刨和拌合转子总成选配  3.2  m、3.5  m 
或 3.8 m 等三种不同的宽度，整个更换过程快速、方便。因此 
W  380  CR (i)  冷再生机的应用范围更加广泛。通过对铣刨转子、转子
罩壳和喷洒杆安装附加延伸部件也扩大了机器的施工灵活性。

01

W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  铣刨、计量和拌合

减少了刀具的磨损
HT22 快换刀座系统 

施工灵活性提高
切削宽度多样化系统允许兼容不同的工作宽度
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02

01   铣刨和拌合转子总成
适用于两种工作方向
施工。

02   W 380 CR (i) 的铣刨和
拌合转子总成配备切
削宽度多样化系统，可
以选配三种不同的工
作宽度：3.2m、3.5 m、 
3.8 m。

W 380 CR (i) 铣刨和拌合转子总成配备工作宽度 3.5 m 的铣刨鼓

W 380 CR (i) 铣刨和拌合转子总成配备工作宽度 3.8 m 的铣刨鼓

W 380 CR (i) 铣刨和拌合转子总成配备工作宽度 3.2 m 的铣刨鼓



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  应用

W 240 CR (i) 配备集成式摊铺熨平板

W 240 CR (i) 能够一次性完成再生施工
W 240 CR (i) 冷再生机拌合能力高，能够生产大量的再生混合料。铣
刨和拌合转子将粒化后的材料与特定的粘结剂均匀混合，进而由输
料皮带将再生混合料传输至可调节的摊铺熨平板上。熨平板不仅可
实现不同宽度的摊铺作业，还能一次性再生出大宽度的车道。

福格勒熨平板配备自动化功能
成熟的福格勒 AB 375 T 液压伸缩式熨平板具有快速调节宽度的优
势，它能够根据特定的纵横坡度精确摊铺路面材料。布料搅龙以整
个工作宽度将再生材料均匀分布。中间独立的搅龙可顺时针或逆时
针操作。AB 375 T 液压伸缩式熨平板集成了诸多高效的自动化功能
特性。比如自动控制功能和自动启停功能。根据工况实际具体需
求，安装在机器后方的熨平板可以实现快速安装和拆卸。整机外形
紧凑且可配备集成式摊铺熨平板，这两大优势使 W 240 CR (i) 成为
再生施工的理想选择之一。即使在狭窄路段比如支线公路作业，也
毫无问题。

LEVEL PRO 自动找平系统
LEVEL  PRO  自动找平系统与整机高度集成，其主控面板的操控元
件布置清晰，参数可调。这款系统配有滑靴式传感器和横坡传感
器，从而确保按照特定的纵横坡精准摊铺再生混合料。L E V -
EL  PRO  自动找平系统搭载先进的机器技术，让施工任务完成的更
加出色！

01
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01   配备集成式摊铺熨平
板的  W  240  CR (i)  能
够高质量摊铺再生混
合料。

02   附加的  LEVEL  PRO 
自动找平系统的操
控面板和熨平板控
制显示屏均方便机
手接近，符合人机工
程学理念。

A W 240 CR (i) 冷再生机施工应用案例
配集成式摊铺熨平板的再生施工（侧方预铣刨允许机器以不同的工作宽度下施工）

02



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  应用

W 380 CR (i) 后出料式再生施工

使用 W 380 CR (i) 一次性完成再生施工
W 380 CR (i) 冷再生机以其高达 800 t / h 的拌合能力令人印象深刻，
因此能生产大量的再生混合料。福格勒摊铺机紧跟再生机之后， 
通过输料皮带将再生混合料运输至摊铺机料斗。然后由强劲的熨平
板一次性轻松完成大厚度摊铺以及大宽度的道路施工。

可折叠的、摆动式卸料皮带拥有强大的输料能力
W  380  CR (i)  冷再生机的输料系统拥有强大的输料能力。它既可向
左右两侧摆动，且高度可调，皮带速度也可连续调节，因此能够灵
活地收取大量的铣刨材料。此外，根据实际需求，卸料皮带可快速
方便地进行安装和拆卸。

具有超大储料能力的摊铺机料斗
当以后出料方式再生施工时，由输料皮带将沥青再生混合料输送至
摊铺机料斗中。摊铺机料斗具有超大储料能力，因此能确保材料的
充足连续供应，以此来获得高度平整的路面。

高效的铣刨料输送
施工期间，通过摆动式输料皮带可将产生的多余道路铣刨料装载到
运输卡车上。

01
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01   W 380 CR (i) 冷再生
机以高达 800 t / h 的
拌合能力再生路面。

B W 380 CR (i) 冷再生机施工应用案例
配输料系统，与摊铺机配合使用进行再生施工（侧方预铣刨允许机器以不同的工作宽度施工）



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  应用

W 240 CR – W 380 CR i  
侧方预铣刨施工

导料板允许机器适用不同的摊铺宽度作业
位于机器前方的导料板，用于收集由小型或中型铣刨机预铣刨后的
材料，然后进行拌合。具有超强拌合能力的再生机搭载灵活可调的
熨平板，或后出料模式施工加之紧随其后的福格勒摊铺机配合 
作业，使机器能够一次性完成不同宽度的路面修复施工。

机手可以对两个导料板独立地进行机械式调节，以适应摊铺宽度。
高度和接触压力也可以液压式调节。

01 – 02  再生机通过集成式导料板收集预铣刨后的 
材料，从而以整个工作宽度一次性再生车道。

01

02
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C W 240 CR (i) / W 380 CR (i) 冷再生机施工应用案例
侧方预铣刨，配输料系统，与摊铺机配合使用进行再生施工



W 240 CR (i)  |  W 380 CR (i) 冷再生机  |  应用

W 240 CR – W 380 CR i 
其它施工应用

除高效再生路面外，冷再生机还适用于铣刨，均匀拌合或粒化沥青
路面等工程。整机利用性得到显著提高。

铣刨： 

采用上切模式作业，冷再生机作为高效、高产的大型冷铣刨机使
用。强劲的发动机和强大的输料能力确保了更高的施工产量，因此
成为铣刨施工的理想选择之一。比如，全深度沥青路面再生施工。
高行驶速度和大铣刨深度加快了诸如高速公路或机场跑道等大型
施工项目的进度。

均匀拌合： 
机器也能够均匀拌合再生混合料，比如，水泥碎石基层就地冷再生
施工。通过对原沥青面层进行铣刨，添加新料、拌合、摊铺，从而形
成新的路面层。

粒化：
按照施工需求，强劲的冷再生机首先铣刨损坏的沥青层，无需添加
任何粘结剂。然后，将铣刨后的材料摊铺到现有的粒化层上，从而
生成新的粘结层。

01   采用上切模式作业，
冷再生机可作为高效
的大型铣刨机。

02   冷再生机的施工应用
范围还包含：粒化沥
青基层且均匀拌合形
成新的再生混合料。

03   W  240  CR (i)  便于整
机运输。

01



方便运输
W  240  CR (i)  冷再生机外形紧凑，使用低平板拖车即可整机运输。 
即使该机配备熨平板以及卸料皮带，也能实现快速运输。

W  380  CR (i)  的大型铣刨和拌合转子总成可以快速安装和拆卸。 
因此非常方便船运和卡车运输。

03

02
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W 240 CR (i) / W 380 CR (i) 冷再生机  |  技术参数

技术参数 W 240 CR W 240 CR i W 380 CR W 380 CR i

铣刨和拌合转子
工作宽度 2,350 mm 3,800 mm
铣刨深度 1) 0 – 350 mm 0 – 350 mm
含刀具的转子直径 1,140 mm 1,140 mm
最大行驶速度下的转子转速 108 rpm 100 rpm 108 rpm 100 rpm
发动机
制造商 卡特彼勒 卡特彼勒
型号 C27 ATAAC C27 ATAAC
冷却方式 水冷 水冷
气缸数量 12 12

功率 2,100 rpm: 
708 kW

2,000 rpm: 
653 kW

2,100 rpm: 
708 kW

2,000 rpm: 
653 kW

最大功率 1,800 rpm: 
708 kW

1,800 rpm: 
775 kW

1,800 rpm: 
708 kW

1,800 rpm: 
775 kW

排量 27.2 l 27.2 l 27.2 l 27.2 l
燃油消耗，全负荷 187 l/h 195 l/h 187 l/h 195 l/h
燃油消耗，综合 75 l/h 80 l/h 75 l/h 80 l/h
排放标准 无 EC 标准 / US Tier 2 EC Stage 5 / US Tier 4f 无 EC 标准 / US Tier 2 EC Stage 5 / US Tier 4f
电气系统
系统电压 24 V 24 V
箱体容积
燃油箱 1,400 l 1,400 l
液压油箱 350 l 350 l
水箱 4,000 l 4,000 l
行驶性能
工作档和行驶档下的速度 0 – 88 m/min (0 – 5.3 km/h) 0 – 88 m/min (0 – 5.3 km/h)
履带
履带，前 / 后 (长 x 宽 x 高) 2,250 x 370 x 790 mm 2,250 x 370 x 790 mm
铣刨材料装载
收料皮带宽度 1,100 mm 1,100 mm
卸料皮带宽度 1,100 mm 1,100 mm
卸料皮带理论输料能力 668 m3/h 668 m3/h

1) 最大工作深度可能因磨损和误差而与上数值有差别。

就地冷再生（CIR）和全深式再生（FDR）：CR  系列冷再生机可一次
性完成添加（水泥、乳化沥青或泡沫沥青）、拌合及摊铺。整个过程
经济又高效，拌合能力高达 800 t / h。紧凑型 W 240 CR (i) 冷再生
机配有集成式摊铺熨平板，可以快速、轻松地修复车道。强劲的后
出料式 W 380 CR (i) 冷再生机能够以整个工作宽度再生一个车道，
从而实现更高的日产量。



技术参数 W 240 CR W 240 CR i W 380 CR W 380 CR i

铣刨和拌合转子
工作宽度 2,350 mm 3,800 mm
铣刨深度 1) 0 – 350 mm 0 – 350 mm
含刀具的转子直径 1,140 mm 1,140 mm
最大行驶速度下的转子转速 108 rpm 100 rpm 108 rpm 100 rpm
发动机
制造商 卡特彼勒 卡特彼勒
型号 C27 ATAAC C27 ATAAC
冷却方式 水冷 水冷
气缸数量 12 12

功率 2,100 rpm: 
708 kW

2,000 rpm: 
653 kW

2,100 rpm: 
708 kW

2,000 rpm: 
653 kW

最大功率 1,800 rpm: 
708 kW

1,800 rpm: 
775 kW

1,800 rpm: 
708 kW

1,800 rpm: 
775 kW

排量 27.2 l 27.2 l 27.2 l 27.2 l
燃油消耗，全负荷 187 l/h 195 l/h 187 l/h 195 l/h
燃油消耗，综合 75 l/h 80 l/h 75 l/h 80 l/h
排放标准 无 EC 标准 / US Tier 2 EC Stage 5 / US Tier 4f 无 EC 标准 / US Tier 2 EC Stage 5 / US Tier 4f
电气系统
系统电压 24 V 24 V
箱体容积
燃油箱 1,400 l 1,400 l
液压油箱 350 l 350 l
水箱 4,000 l 4,000 l
行驶性能
工作档和行驶档下的速度 0 – 88 m/min (0 – 5.3 km/h) 0 – 88 m/min (0 – 5.3 km/h)
履带
履带，前 / 后 (长 x 宽 x 高) 2,250 x 370 x 790 mm 2,250 x 370 x 790 mm
铣刨材料装载
收料皮带宽度 1,100 mm 1,100 mm
卸料皮带宽度 1,100 mm 1,100 mm
卸料皮带理论输料能力 668 m3/h 668 m3/h

1) 最大工作深度可能因磨损和误差而与上数值有差别。
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技术参数 W 240 CR W 240 CR i W 380 CR W 380 CR i

主机质量
标准设计下，不含加注介质的空载质量 45,800 kg 50,300 kg
工作质量，CE 2) 48,500 kg 53,000 kg
最大工作质量（满箱，全配置） 59,400 kg 58,900 kg
加注介质质量
加水质量 4,000 kg 4,000 kg
加注柴油质量（0.83 kg/l） 1,150 kg 1,150 kg
选择配置增 / 减质量
驾驶员和刀具
> 机手 75 kg 75 kg
>  5 箱刀具的质量 125 kg 125 kg
标准型喷洒系统

>   无喷洒系统： 
转子罩壳的喷入口关闭 - 400 kg - 400 kg

>  双喷洒系统： 
配备用于水和乳化沥青的 VARIO 喷洒杆 310 kg 350 kg

>  泡沫沥青喷洒系统：  
配备用于水和泡沫沥青的 VARIO 喷洒杆 840 kg 900 kg

选择配置
>  熨平板和布料搅龙 4,900 kg —
>  前履带上的导料板 900 kg 900 kg
> 遮阳篷 500 kg 500 kg
> 无卸料皮带 -2,850 kg -2,850 kg
>  VCS 真空除尘铣刨系统 250 kg 250 kg
单个部件的运输重量

标准设计下，不含铣刨和拌合转子总成的空载重量 — 35,100 kg

小拖车用于铣刨和拌合转子总成 
（长 x 宽 x 高：4,750 x 2,900 x 2,400 mm） — 16,500 kg

小拖车上的铣刨和拌合转子总成 — 1,300 kg

2) 标准设计下，机器重量包括半箱水、半箱燃油、机手及随车工具，不包括选配附件。
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技术参数 W 240 CR W 240 CR i W 380 CR W 380 CR i

主机质量
标准设计下，不含加注介质的空载质量 45,800 kg 50,300 kg
工作质量，CE 2) 48,500 kg 53,000 kg
最大工作质量（满箱，全配置） 59,400 kg 58,900 kg
加注介质质量
加水质量 4,000 kg 4,000 kg
加注柴油质量（0.83 kg/l） 1,150 kg 1,150 kg
选择配置增 / 减质量
驾驶员和刀具
> 机手 75 kg 75 kg
>  5 箱刀具的质量 125 kg 125 kg
标准型喷洒系统

>   无喷洒系统： 
转子罩壳的喷入口关闭 - 400 kg - 400 kg

>  双喷洒系统： 
配备用于水和乳化沥青的 VARIO 喷洒杆 310 kg 350 kg

>  泡沫沥青喷洒系统：  
配备用于水和泡沫沥青的 VARIO 喷洒杆 840 kg 900 kg

选择配置
>  熨平板和布料搅龙 4,900 kg —
>  前履带上的导料板 900 kg 900 kg
> 遮阳篷 500 kg 500 kg
> 无卸料皮带 -2,850 kg -2,850 kg
>  VCS 真空除尘铣刨系统 250 kg 250 kg
单个部件的运输重量

标准设计下，不含铣刨和拌合转子总成的空载重量 — 35,100 kg

小拖车用于铣刨和拌合转子总成 
（长 x 宽 x 高：4,750 x 2,900 x 2,400 mm） — 16,500 kg

小拖车上的铣刨和拌合转子总成 — 1,300 kg

2) 标准设计下，机器重量包括半箱水、半箱燃油、机手及随车工具，不包括选配附件。
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1) 用于低板运输卡车的尺寸

W 240 CR (i) 侧视图 / 俯视图，包含卸料皮带
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W 240 CR (i) 侧视图 / 俯视图，包含摊铺熨平板和布料搅龙
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1) 小工作半径或许增加了铣刨和拌合转子的磨损性
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18,500 mm

17,450 mm

15,950 mm

11,280 mm

1,120 mm2,800 mm

5,450 mm

3,200 mm1,150 mm

3,
00
0 
m
m
 1)

84
0 
m
m

4,
14
0 
m
m

5,
10
0 
m
m

72
0 
m
m

1,
10
0 
m
m

1,
60
0 
m
m

3,
80
0 
m
m

4,
44
0 
m
m

3,
00
0 
m
m
 2)

55
°

55°

W 380 CR (i) 侧视图 / 俯视图

1) 用于低板运输卡车的尺寸 
2) 不含铣刨和拌合转子的运输宽度

W 380 CR (i) 冷再生机   |  机器尺寸



m
ax
, 

53
0 
m
m

455 mm

825 mm 750 mm

35
0 
m
m

3,800 mm

44  |  45

W 380 CR (i) 后视图 W 380 CR (i) 离地间隙 



Rmi
n =
 1,9
00 
mm
 1)

R
min = 8,500 mm  1)

55
°

55°

1) 小工作半径或许增加了铣刨和拌合转子的磨损性

W 380 CR (i) 工作半径

工作方向

W 380 CR (i) 冷再生机   |  机器尺寸



46  |  47

3,180 mm

2,815 mm

4,750 mm (FB3800)

4,450 mm (FB3500)

4,150 mm (FB3200)

2,
40
0 
m
m

运输尺寸

铣刨宽度 3800 mm 的铣刨和拌合转子总成，含小拖车的运输尺寸



标准配置 W 240 CR (i) W 380 CR (i)

主机
>  含发动机的主机
>  机器在后收料模式下可用作冷再生机，在前收料模式下可用作冷铣刨机
>  带有隔音装置的发动机舱室
>  发动机智能管理系统确保优异的铣刨和拌合效果
>  以下切模式作业，负载控制系统能够确保可靠施工
>  带温控风扇速度的发动机冷却系统
>  优化的机架设计让机手对机器前后方收料施工具有理想的视野
>  空气压缩系统，最大 8 bar
>  电控液压装置
>  带皮带自动张紧器的机械式转子驱动（V 型皮带）
>  后出料模式下，用于下切工艺作业的铣刨转子驱动齿轮箱
铣刨和拌合转子总成
>  电控选择，铣刨转子分为三档速度
>  简单、快速地由后出料施工转型为前出料施工
>  铣刨和拌合转子总成上配备具有自动开启/关闭功能的水喷洒系统，包含 2 个喷洒杆
>  液压调节的前刮板装备可更换的碳化钨金属耐磨件
>  后铣刨转子罩壳的密封板配有液压升降功能，并配备可更换的碳化物金属耐磨件
>  无论是哪种工作方向，液压提升的边板都优化了机器施工
>  铣刨宽度 2,350 mm 的铣刨转子罩壳 —

>  铣刨宽度 3,800 mm 的铣刨转子罩壳 —

铣刨和拌合转子

>  铣刨宽度 2,350 mm，配 HT22 快换刀座系统，刀间距 15 mm， 刀柄直径 20 mm， 
含 198 个刀头的铣刨和拌合转子

—

>  铣刨宽度 3,800 mm，配 HT22 快换刀座系统，刀间距 15 mm， 刀柄直径 20 mm， 
含 294 个刀头的铣刨和拌合转子

—

> 更换铣刨转子时，用于紧固螺栓的扭力倍增器 —

铣刨和拌合材料装载
>  输料皮带的皮带速度可机械式或自动调节
>  液压折叠的卸料皮带具有两档摆动速度
>  收料皮带配备水喷洒系统
>  收料皮带：宽度 1,100 mm，带刮板功能的挡料板
>  卸料皮带：宽度 1,100 mm，配液压折叠装置
喷洒系统 / 粘结剂添加
>  单喷洒系统（铣刨宽度 2,350 mm）：配备用于水或乳化沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min） —

>  单喷洒系统（铣刨宽度 3,800 mm）：配备用于水或乳化沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min） —

>  机器不配备用于喷洒系统的延伸部件 —

摊铺装置
>  不含布料搅龙和熨平板的型号 —

W 240 CR (i) / W 380 CR (i) 冷再生机  |  配置



标准配置 W 240 CR (i) W 380 CR (i)

机器控制和找平系统
>  多功能彩色显示屏显示重要的机器施工情况
>  机器配备故障诊断系统，其故障信息将于操控显示屏上显示
>  众多自动化功能显著减少了机手的工作负荷
>  四个外部操控面板方便地面工作人员操作

>  LEVEL PRO 自动找平系统用于精准控制铣刨深度，它配有一个操控显示屏、左右边板上的液压油缸处各配备
一个电子控制的高度传感器

机手驾驶台
>  全隔振机手驾驶台
>  从机器左右两侧均方便接近机手驾驶台
>  机手驾驶台右侧可摆出至机身外侧
>  大存储空间和站立式座椅，左右两侧
>  机器前部和后部各装备两个反光镜
>  通道式机手驾驶台，左右两侧各配备一个操控面板
>  操控面板高度及角度可调，位置安装灵活，符合人机工程学标准，以便适应机器不同的工作方向作业
>  可锁式控制面板
>  位于前部的摄像系统具有两个显示屏幕，左侧和右侧
履带及高度调整
>  PTS – 机身姿态控制系统
>  ISC – 智能行走系统包括液压全履带驱动
>  全浮动液压油缸确保机器高度平稳运行
>  更换刀头和拆卸铣刨和拌合转子时，大离地间隙确保了机手的方便接近性
> 全履带转向系统拥有多种转向模式可供选择：“蟹形”、“转弯” 或 “标准” 模式
>  高度耐磨的两段分体式 EPS 聚氨酯履带板
其它
>  空气压缩系统，最大 8 bar
>  配有软管卷盘和喷枪的清洁系统
>  24 V LED 综合照明套包

>  “欢迎登机” 和 “照我回家” 功能包括机手爬梯和驾驶台处的 LED 照明灯

>  可锁式工具箱，可容纳全套工具套包
>  紧急停机按键布置在机身合理位置，方便机手接近

>  机器预装用于 WITOS FleetView 机组管理系统的 “维特根筑养路技术通讯系统和现场解决方案”。 
它是针对维特根全球机组和服务管理的智能通讯系统。

>  从机器后方对水箱加注
>  标准的乳白色喷漆 RAL 9001
>  WITOS FleetView 通讯系统 –用于优化机器使用和维护保养的专业的通讯解决方案
 

 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
 = 选择配置
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选择配置 W 240 CR (i) W 380 CR (i)

主机
>  后出料模式下，以上切工艺施工的铣刨转子驱动齿轮箱
铣刨和拌合转子总成
>  铣刨宽度 3,200 mm 的 MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子罩壳 —

>  铣刨宽度 3,500 mm 的 MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子罩壳 —

>  铣刨宽度 3,800 mm 的 MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子罩壳 —

>  配备适应铣刨宽度 3,200 mm MCS EX TEND EX TEND 铣刨鼓的辅助部件 —

>  配备适应铣刨宽度 3,500 mm MCS EX TEND EX TEND 铣刨鼓的辅助部件 —

>  配备适应铣刨宽度 3,800 mm MCS EX TEND EX TEND 铣刨鼓的辅助部件 —

铣刨和拌合转子

>  铣刨宽度 3,200 mm，配 HT22 快换刀座系统，刀间距 15 mm，刀柄直径 20 mm，含 239 个刀头的组合式 
MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子 

—

>  铣刨宽度 3,500 mm，配 HT22 快换刀座系统，刀间距 15 mm，刀柄直径 20 mm，含 258 个刀头的组合式 
MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子 

—

>  铣刨宽度 3,800 mm，配 HT22 快换刀座系统，刀间距 15 mm，刀柄直径 20 mm，含 277 个刀头的组合式 
MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子 

—

>  运输架用于 MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子 —

>  辅助装配工具用于 MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子 —

铣刨和拌合料装载
>  不含卸料皮带的型号 —

>  VCS 真空除尘铣刨系统
>  卸料皮带上带有液压调节的抛料导向装置
>  卸料皮带支撑装置
喷洒系统 / 粘结剂
>  双喷洒系统（铣刨宽度 2,350 mm）：配备用于水和乳化沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min + 800 l / min） —

>  双喷洒系统（铣刨宽度 3,800 mm）：配备用于水和乳化沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min + 800 l / min） —

>  泡沫沥青双喷洒系统（铣刨宽度 2,350 mm）：配备用于水和泡沫沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min， 
500 kg / min）

—

>  泡沫沥青双喷洒系统（铣刨宽度 3,800 mm）：配备用于水和泡沫沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min， 
500 kg / min）

—

>  不含喷洒系统的型号
喷洒系统 / 粘结剂添加 ( 只针对 MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子)
>  单喷洒系统（MCS EX TEND EX TEND 铣刨和拌合转子）：配备用于水或乳化沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min） —

>  双喷洒系统（MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子）：配备用于水和乳化沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / min +  
800 l / min）

—

>  泡沫沥青双喷洒系统（MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子）：配备用于水和泡沫沥青的 VARIO 喷洒杆（800 l / 
min，500 kg / min）

—

>  不含喷洒系统的 MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子 —

>  单喷洒系统可以外延与铣刨宽度 3,500 mm 或 3,800 mm 的 MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子匹配 —

>  双喷洒系统可以外延与铣刨宽度 3,500 mm 或 3,800 mm 的 MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子匹配 —

>  泡沫沥青喷洒系统可以外延与铣刨宽度 3,500 mm 或 3,800 mm 的 MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子匹配 —

>  喷洒系统不包括与铣刨宽度 3,500 mm 或 3,800 mm 的 MCS EX TENDEX TEND 铣刨和拌合转子匹配的外延部分 —
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选择配置 W 240 CR (i) W 380 CR (i)

摊铺装置
>  AB 375 T 熨平板和布料搅龙 —

>  使用滑靴式传感器自动控制左右两侧熨平板的找平 —

>  横坡传感器用于控制熨平板 —

机器控制和找平系统
>  用于扫描基准线或地面的超声波传感器
>  附加 LEVEL PRO 自动找平系统操控面板
>  含 4 个传感器插座的多点找平系统预装接口
>  右侧配备 2 个超声波传感器三通路多点找平系统
>  左右两侧配备 4 个超声波传感器的三通路多点找平系统
>  3D 找平控制预装装置
>  横坡传感器用于整机找平控制
机手驾驶台
>  可电动液压折叠的遮阳篷
其它
>  用于加注水的液控加注泵
>  一种特殊颜色的喷漆（RAL）
>  两种特殊颜色的喷漆（RAL）
>  不含 WITOS 的型号
>  USB 接口用于检索施工数据
>  铣刨宽度 2,200 mm 至 4,400 mm 的铣刨和拌合转子总成的小拖车 —

>  高压水清洁装置，190 bar，15 l / min
>  前履带板上的导料板用于收集预铣刨料
>  铣刨转子慢转装置，用于铣刨宽度 2,350 mm 的铣刨和拌合转子总成 —

>  铣刨转子慢转装置，用于铣刨宽度 3,200 mm 至 3,800 mm 的铣刨和拌合转子总成 —

>  含刀头拆装工具的气动夯锤
>  液压刀头取出器
>  配 5 m 抽吸软管的柴油加注泵（50 l / min）
>  Wiggins 柴油加注系统
>  卸料皮带上配备附加摄像系统
>  附加监测系统包含 5 个摄像头和 1 个监控显示屏
>  预装 2 个 LED 气球照明灯
>  24 V LED 气球照明灯
>  用于 3", 4000 LG 热沥青的抽吸软管
>  用于 3", 5000 LG 水或乳化沥青的抽吸软管
>  更换罐车时，用于稳定推杆或软管的支撑机构

 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
 = 选择配置
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