[image: image1.jpg]PRESSE-INFORMATION
PRESS-RELEASE





Riciclaggio di intere corsie stradali in una passata: 
la riciclatrice Wirtgen 2200 CR è ora disponibile con una larghezza operativa di 3,80 m

La 2200 CR è stata già da sempre particolarmente flessibile: la riciclatrice a freddo su quattro cingoli con una larghezza operativa standard di 2,20 m, oltre a rigenerare in sito i materiali costituenti le pavimentazioni stradali, riposa subito in opera il conglomerato con il banco di stesa integrato. È possibile iniettare nel vano di fresatura e miscelazione sia una boiacca cementizia che un’emulsione bituminosa o del bitume schiumato. Inoltre la riciclatrice ad alte prestazioni può essere impiegata anche come scarificatrice stradale.
Ora la 2200 CR è disponibile con un gruppo di fresatura e miscelazione dotato di una larghezza operativa di 3,80 m e di un rullo fresante che ruota nel senso di marcia, funzionante cioè con il movimento di taglio detto downcut.

La maggiore larghezza operativa aumenta l’efficienza

Il vantaggio della maggiore larghezza operativa è evidente: si possono ripristinare in modo rapido ed economico intere corsie stradali in un unico passaggio della macchina, con conseguente razionale riduzione del tempo d’impiego della macchina e dei relativi costi d’esercizio negli interventi di ripristino di maggiore entità. Con il nuovo gruppo fresante la profondità massima di riciclaggio degli strati in conglomerato bituminoso ammalorati è pari a 150 mm. La 2200 CR provvede immediatamente a riposare in opera il conglomerato rigenerato con una coclea distributrice e il banco di stesa Vögele AB 375 T e a precompattarlo.

Per quanto riguarda l’uso di leganti, anche la nuova variante della 2200 CR offre come di consueto tutte le possibilità del riciclaggio a freddo: con l’impianto di spruzzatura controllato da microprocessore si può prelevare da un’autocisterna che precede la riciclatrice bitume caldo per la produzione di bitume schiumato, acqua e un’emulsione bituminosa, dosare con precisione le aggiunte e iniettarle nel vano di miscelazione della 2200 CR.

La macchina è in grado di operare sia in downcut che in upcut

Il metodo downcut, nel quale il rullo fresante della 2200 CR ruota nel senso di marcia, consente di controllare con maggiore precisione la pezzatura del fresato bituminoso. In determinati mercati questo può essere uno dei requisiti prescritti dall’appalto. Sostituendo semplicemente il riduttore del rullo si può trasformare la 2200 CR in qualsiasi momento per il metodo di taglio upcut.

La nuova variante della 2200 CR con larghezza operativa di 3,80 m e rullo fresante in downcut è già stata impiegata con successo nel mercato nordamericano per interventi di riciclaggio a freddo in sito. Oltre a ciò esiste un ulteriore potenziale applicativo in altri mercati delle costruzioni stradali, ad esempio in Europa. Anche la nuova variante della 2200 CR può essere usata come macchina bivalente: per aumentarne il grado di utilizzazione, la riciclatrice può essere trasformata in qualsiasi momento in una scarificatrice stradale.
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Riciclaggio a freddo in sito con una 2200 CR negli USA: il gruppo di fresatura e miscelazione offre ora una larghezza operativa di 3,80 m e consente di ripristinare una corsia di questa strada statale in una sola passata.
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Il nuovo metodo downcut, nel quale il rullo fresante della 2200 CR ruota nel senso di marcia, consente di controllare con precisione la pezzatura del fresato bituminoso.
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