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L’autopilote de Wirtgen : un guidage 3D entièrement automatisé pour les petites machines à coffrage glissant
Wirtgen lance un système révolutionnaire de guidage 3D pour les machines à coffrage glissant SP 15 et SP 25 : l’autopilote de Wirtgen est un système de guidage simple d’utilisation et économique, conçu pour les applications de pose en déporté et la réalisation de profils monolithiques tels que les barrières de sécurité et les bordures. Ce système GPS garantit un maximum de précision et d’efficacité aussi bien pour la réalisation de profils rectilignes ou courbes complexes que pour celle de figures fermées. L’autopilote permet une pose entièrement automatisée d’excellente qualité sur de très petits rayons pouvant aller jusqu’à 600 mm, soit 2 pieds. Développé par Wirtgen, ce système de guidage 3D apporte aux entreprises de construction des avantages compétitifs déterminants : il élargit le champ d’application des machines tout en étant vite rentabilisé. Un modèle numérique du terrain n’est pas nécessaire, la programmation du tracé ou de la figure s’effectuant sur place.
Une économie de temps et d’argent dans de nombreuses applications
La réalisation de profils monolithiques fait souvent partie intégrante de grands projets tels que la construction de nouvelles zones résidentielles, de centres commerciaux ou encore d’espaces verts. Le nouvel autopilote de Wirtgen assiste la machine pour réaliser rapidement des profils aussi divers que bordures, bordures-caniveaux, canalisations, barrières de sécurité ou chemins étroits. Le système s’avère particulièrement avantageux pour les petits rayons de braquage inférieurs à 600 mm. Et ce, sans fil de guidage, ce qui rend superflues les opérations de mesurage, de mise en place et de démontage du fil, coûteuses aussi bien en temps qu’en personnel. L’entreprise exécutante gagne donc à la fois du temps et de l’argent. L’autopilote tient également compte des obstacles sur le chantier, par exemple une plaque d’égout, et les contourne automatiquement.
Une utilisation simple : la machine est prête en quelques minutes
Le système se compose d’un ordinateur intégré à la machine ainsi que d’un pupitre de commande à l’utilisation intuitive. La machine elle-même est équipée de deux récepteurs GPS qui, montés sur mâts, communiquent avec une station de référence GPS située sur le chantier. Le logiciel de guidage de la machine a été développé par Wirtgen.
Le nouveau système de guidage peut être rapidement maîtrisé par un personnel même non expérimenté. Après la mise en place de la station de référence et du prisme laser sur le chantier, la machine à coffrage glissant est mise en place dans la position de départ et le sens de déplacement voulus. L’entrée des paramètres s’effectue directement par le biais du bouton poussoir rotatif et des touches fonctionnelles de l’écran de commande particulièrement clair. Le menu est d’une utilisation évidente, les graphiques permettent de bien visualiser les profils et les figures. 
Une pose entièrement automatisée en seulement six étapes
La programmation de l’autopilote de Wirtgen est l’affaire de quelques minutes. Tout d’abord, le conducteur de la machine sélectionne une figure sur le pupitre de commande. Ensuite, il indique la longueur, la largeur et le rayon de la figure afin de déterminer la trajectoire de la machine. Dans un troisième temps, il définit le point de départ, puis détermine la hauteur de la machine et du profil. Enfin, il définit l’inclinaison transversale. Un palpeur laser ou à ultrasons monté sur la machine à coffrage glissant palpe le sol et veille à une régulation exacte du niveau. La pose entièrement automatisée peut alors commencer. 
Une fois programmées, les formes de profils peuvent être sauvegardées et réactivées à tout moment. Pendant tout le processus de pose, le conducteur garde le contrôle de la machine et peut intervenir à tout moment, par exemple pour varier la hauteur ou l’angle d’attaque de la machine.
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Organisation d’un chantier avec un guidage 3D via l’autopilote innovant de Wirtgen : maximum de précision garantie.
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D’une grande simplicité, la commande et la programmation de l’autopilote de Wirtgen s’effectuent par le biais d’un pupitre de commande particulièrement clair et aux touches peu nombreuses.
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Qu’il s’agisse de profils de bordures rectilignes ou courbes complexes à petits rayons, l’autopilote de Wirtgen guide la machine avec précision et fournit des résultats de pose haut de gamme.
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