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L’autopilota Wirtgen: il sistema di guida 3D totalmente automatico per finitrici a casseforme scorrevoli di piccola taglia

Wirtgen lancia sul mercato un sistema di guida 3D d’avanguardia per le finitrici a casseforme scorrevoli modello SP 15 ed SP 25: l’autopilota Wirtgen è un sistema di controllo macchina amichevole e conveniente, studiato sia per l’esecuzione di applicazioni offset che per la posa in opera di profili monolitici come barriere spartitraffico tipo New Jersey e cordoli. Il sistema basato sul GPS garantisce precisione ed efficienza massime non solo nella posa in opera di profili in calcestruzzo diritti o curvi e complessi, ma anche nella realizzazione di figure chiuse. L’autopilota consente una posa in opera totalmente automatizzata lungo raggi di curvatura molto stretti fino a 600 mm (o 2 piedi), conseguendo un’ottima qualità. Il sistema di guida 3D sviluppato in proprio da Wirtgen comporta netti vantaggi competitivi per le imprese di costruzioni, in quanto apre nuovi campi d’impiego per le macchine e si ripaga molto presto. Un profilo digitale del terreno non è necessario, dal momento che la programmazione dell’andamento o della figura del profilo si esegue direttamente sul posto.

Consente di risparmiare tempo e denaro in molte applicazioni

La posa in opera di profili monolitici fa spesso parte di grandi progetti, come ad esempio la realizzazione di nuove zone residenziali, centri commerciali o parchi e giardini pubblici. In tali situazioni il nuovo autopilota Wirtgen consente di realizzare rapidamente qualsiasi tipo di profilo, come cordoli, cunette con cordolo, canali, barriere spartitraffico o piccole lastre. Il sistema è capace di operare agevolmente lungo raggi di curvatura particolarmente stretti fino a 600 mm, senza dover ricorrere a fili di guida: così si può fare a meno di operazioni piuttosto onerose in termini di tempo e manodopera, come i rilievi topografici, la tesatura e la rimozione del filo di guida. Tutto ciò permette all’impresa esecutrice di risparmiare parecchio tempo e denaro. L’autopilota Wirtgen tiene conto anche di eventuali ostacoli presenti nel cantiere (ad es. chiusini), aggirandoli automaticamente.

Grande facilità d’uso: il sistema è pronto in pochi minuti

Il sistema si compone di un computer integrato nella macchina e di un pannello di comando d’uso intuitivo. Sulla macchina stessa sono montati su apposite paline due ricevitori GPS che comunicano con una stazione di riferimento GPS installata nel cantiere. Il software per il controllo della macchina è stato sviluppato in proprio da Wirtgen.

Il nuovo sistema di controllo macchina può essere padroneggiato in poco tempo anche da personale inesperto. Dopo avere installato la stazione base e il laser nel cantiere, si porta la finitrice a casseforme scorrevoli nella posizione di partenza e nel senso di marcia desiderati. I parametri possono essere immessi direttamente per mezzo della manopola a pressione e dei tasti funzione del touch screen di facile lettura. La guida a menù è autoesplicante, dei grafici visualizzano in modo chiaro i profili e le figure.

Bastano solo sei passi per avviare la posa in opera totalmente automatica

La programmazione dell’autopilota Wirtgen richiede solo pochi minuti. Il macchinista seleziona innanzi tutto una figura sul pannello di comando. Poi immette la lunghezza, la larghezza e il raggio della figura per definire la traiettoria che la finitrice per calcestruzzo dovrà seguire. Il terzo passo consiste nel definire il punto di partenza. L’operatore definisce quindi l’altezza della macchina e il profilo altimetrico. Infine si rileva la pendenza trasversale. A tale scopo un sensore laser o ultrasonico installato sulla finitrice a casseforme scorrevoli scansiona il terreno, assicurando la precisa regolazione dell’altezza. A questo punto parte la posa in opera totalmente automatica.

Le forme di profilo programmate possono essere salvate e richiamate in qualsiasi momento. L’operatore ha il totale controllo durante l’intero processo e, in caso di necessità, può intervenire in qualsiasi momento nel processo di posa in opera automatico, ad esempio per variare l’altezza e l’angolo d’incidenza della macchina.
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La configurazione del cantiere in caso di controllo 3D con l’innovativo autopilota Wirtgen: così è garantita la massima precisione.
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Un touch screen di facile lettura dotato di pochi tasti permette di usare e programmare con grande facilità l’autopilota Wirtgen.
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Non importa che si tratti di posare in opera cordoli diritti o complessi profili con raggi di curvatura molto stretti: l’autopilota Wirtgen guida la macchina con precisione, producendo manufatti in calcestruzzo di alta qualità.
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