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El piloto automático de Wirtgen: mando tridimensional completamente automático para extendedoras de encofrado deslizante pequeñas

Wirtgen saca al mercado un sistema de mando tridimensional muy progresista para las extendedoras de hormigón SP 15 y SP 25. El piloto automático de Wirtgen es una unidad de mando económica y de fácil manejo para máquinas que sirve para ejecutar aplicaciones de extendido entre orugas y para producir perfiles monolíticos, como vallas de seguridad y bordillos. El sistema basado en GPS garantiza máxima precisión y eficiencia, no solo al producir perfiles de hormigón rectos o con curvas complejas, sino también figuras hechas a molde. El piloto automático posibilita el extendido totalmente automático y de alta calidad en radios muy estrechos (hasta los 600 mm o 2 pies). El sistema de mando tridimensional, desarrollado por la misma empresa Wirtgen, proporciona ventajas directas a las compañías de construcción al enfrentarse a sus competidores, ya que abre nuevos campos de aplicación para máquinas y se amortiza con rapidez. No requiere perfil digital del terreno, dado que la programación del trazado del perfil o de la figura se realiza in situ.

Ahorrar tiempo y dinero disponiendo de muchas aplicaciones

El extendido de perfiles monolíticos a menudo forma parte de grandes proyectos, como la construcción de barrios nuevos, centros comerciales o parques. El nuevo piloto automático de Wirtgen respalda la producción rápida de perfiles de cualquier forma, como bordillos, cunetas, canales, vallas protectoras de hormigón o caminos estrechos. El sistema domina radios particularmente estrechos de hasta 600 mm con toda facilidad y sin ningún alambre conductor. Así se suprime por completo la medición, con el tensado y desmontaje del alambre conductor, tareas que requieren mucho tiempo y personal. Esto ahorra una cantidad considerable de tiempo y dinero a la compañía constructora que realiza las obras. El piloto automático de Wirtgen también tiene en cuenta y evita automáticamente los obstáculos en el lugar de obras, como las tapas de canales. 

Manejo sencillo: listo para el servicio en pocos minutos

El sistema consta de un ordenador integrado en la máquina y un panel de mando de manejo intuitivo. La máquina lleva montados dos receptores de GPS en los mástiles que se comunican con otra estación de referencia GPS situada en el lugar de obras. La empresa Wirtgen misma desarrolló el software para el control de la máquina.

Incluso el personal sin experiencia consigue dominar la nueva unidad de mando de la máquina en poco tiempo. Una vez instalada la estación de base y el láser en la obra, se lleva la extendedora de encofrado deslizante a la posición inicial deseada y se coloca en dirección de marcha. Los parámetros se introducen directamente a través del botón giratorio y de presión así como mediante las teclas de función del sencillo display de manejo. La guía de menú es autoexplicativa, y con los gráficos se visualizan los perfiles y las figuras de forma plástica. 

Extendido totalmente automático en tan solo seis pasos

La programación del piloto automático de Wirtgen es cuestión de pocos minutos. El conductor de la máquina selecciona primero una figura en el panel de mando. Después introduce la longitud, la anchura y el radio de la figura para poder determinar la vía para conducir la extendedora de hormigón. El tercer paso consiste en definir el punto de inicio. A continuación, el operador fija la altura de la máquina y el perfil de altura. Por último, selecciona la inclinación transversal. Un sensor de láser y un sensor de ultrasonido instalados en la extendedora de encofrado deslizante palpan el suelo, garantizando así la regulación exacta de la altura. Posteriormente comienza el extendido completamente automático. 

Las formas de perfiles, una vez programadas, se pueden memorizar y volver a activar en cualquier momento. Durante todo el proceso el operador tiene el control completo y, en caso necesario, podrá intervenir en cualquier momento en el proceso de extendido automático, por ejemplo, para variar la altura y el ángulo de inclinación de la máquina.
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Disposición en el lugar de obras para el mando tridimensional mediante el innovador piloto automático de Wirtgen: esto garantiza máxima precisión.
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El manejo y la programación sumamente sencillos del piloto automático de Wirtgen se realizan a través de un panel de mando claramente dispuesto y con pocas teclas. 
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Tanto al extender perfiles de bordillos rectos como perfiles complejos con radios muy estrechos, el piloto automático de Wirtgen dirige la máquina con precisión y ofrece resultados de primera calidad.
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