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Stabilizzatrici semiportate Wirtgen WS 220 e WS 250: nuove funzioni per aumentare l’efficienza e il comfort operativo

Dal 2004 la Wirtgen GmbH ha nella propria gamma di prodotti, oltre alle stabilizzatrici semoventi, anche due modelli semiportati. Forte del successo commerciale ottenuto in Europa, la Wirtgen ha ora fortemente evoluto le due macchine semiportate introducendone la seconda generazione: i modelli WS 220 e WS 250 offrono nuove peculiarità tecniche, che ne rendono ancora più efficiente l’utilizzo e la manutenzione.

Ampio ventaglio applicativo, ottimi risultati di miscelazione

I modelli WS 220 e WS 250 sono utilizzati come macchine compatte semiportate da una trattrice per la stabilizzazione efficiente delle terre e sono entrambi in grado di operare fino a una profondità di 500 mm. Il modello WS 220 ha una larghezza operativa di 2150 mm, mentre il modello più grande, WS 250, vanta una larghezza operativa di 2500 mm. Del loro ampio ventaglio applicativo fanno parte sia gli interventi di miglioramento del terreno che quelli di consolidamento del terreno.

Le stabilizzatrici semiportate trasformano un sottofondo pesante, di granulometria grossa o di consistenza sabbiosa in un terreno con adeguate caratteristiche di lavorabilità e costipabilità. Un granulato troppo grosso viene frantumato all’interno del vano di miscelazione dal rullo fresante. Questa forma di bonifica del terreno – ulteriormente rafforzata amalgamandovi idonei leganti come la calce – è un buon investimento in occasione di lavori di movimento terra per realizzare rilevati, scarpate, opere di rinterro o vie d’accesso a cantieri. Con una spesa contenuta si può migliorare in modo rapido e affidabile la portanza di ampie superfici.

Negli interventi di consolidamento del terreno le stabilizzatrici semiportate provvedono ad amalgamare alla terra leganti come il cemento, in modo da ottenere un terreno con buone caratteristiche di portanza e in grado di resistere nel tempo alle sollecitazioni del traffico e degli agenti atmosferici. Le superfici così trattate si prestano alla costruzione di aree di parcheggio, strade, campi sportivi, tracciati ferroviari, strutture portuali, campi d’aviazione e aree industriali.

Il rotore di fresatura e miscelazione: efficiente e dotato di un vano di miscelazione dalla geometria ottimizzata

Grazie al rotore di fresatura e miscelazione ad azionamento meccanico, una soluzione ampiamente collaudata, le stabilizzatrici semiportate Wirtgen offrono ormai da anni prestazioni convincenti: le trasmissioni meccaniche a cinghia sui lati destro e sinistro garantiscono un alto rendimento, sfruttando appieno la potenza erogata dal motore della trattrice. Questo schema di trasmissione offre i vantaggi di contenere l’usura dei componenti meccanici e di richiedere poca manutenzione. Inoltre il riduttore disassato del rotore garantisce che i carter delle cinghie di trasmissione si trovino sempre al di sopra del suolo.

Il flusso del materiale è stato ottimizzato modificando opportunamente la geometria del vano di miscelazione con un’apertura che si ingrandisce dinamicamente verso il lato posteriore: l’adattamento dinamico del vano di miscelazione consente una maggiore portata di materiale. Inoltre la nuova geometria si riflette positivamente sul consumo di combustibile.

Ora con paraspruzzi e labbro spianatore regolabile

Gli ingegneri Wirtgen hanno messo a punto due nuovi dispositivi per le stabilizzatrici semiportate: per ottenere una superficie perfettamente planare e liscia a ogni profondità operativa, lo scudo posteriore del rullo è dotato nella parte inferiore di un labbro spianatore regolabile meccanicamente. L’angolazione del labbro spianatore è variabile da 60 a 80 gradi. Alla profondità operativa massima di 500 mm si può pertanto angolare maggiormente il labbro quando lo scudo è meno inclinato. Operando a una profondità minore, ad esempio a 200 mm, cioè con lo scudo più verticale, il labbro spianatore sarà meno angolato.

Nella zona anteriore delle stabilizzatrici semiportate è inoltre montato un paraspruzzi regolabile che evita la proiezione di sassi riducendo al tempo stesso il sollevamento di polveri quando si sono previamente sparsi sul terreno dei leganti. Il paraspruzzi può essere adattato alle rispettive condizioni operative ed è regolabile idraulicamente in altezza. Va sollevato quando si opera a una grande profondità e abbassato quando si opera a una piccola profondità.

La profondità di fresatura è indicata direttamente in cabina da un apposito display digitale

Un optional molto comodo e pratico per il conducente è il display indicatore della profondità di fresatura. Il display è di uso intuitivo e può essere installato nell’immediato campo visivo del conducente, all’interno della cabina della trattrice. Esso rende il lavoro più ergonomico, poiché il conducente non deve più voltarsi continuamente indietro per monitorare la profondità di fresatura. La profondità operativa viene misurata con la massima precisione da sensori a ultrasuoni installati sui lati destro e sinistro delle stabilizzatrici semiportate. La profondità operativa può essere regolata manualmente per mezzo del sollevatore idraulico posteriore della trattrice ed è indicata anche da scale graduate sulle fiancate della stabilizzatrice semiportata.

Cambio rapido dei denti con l’apposito espulsore pneumatico e il sistema HT11

Ora la Wirtgen propone a richiesta per le stabilizzatrici semiportate anche un espulsore denti pneumatico che può essere collegato all’impianto ad aria compressa a doppio cir​cuito della trattrice. Questo pratico utensile riduce di oltre la metà i tempi di fermo della macchina durante il cambio dei denti. Se invece del sistema HT9 di serie completo di portadenti saldati il cliente sceglie il sistema HT11 di cambio rapido dei portadenti, si riducono ulteriormente i tempi di manutenzione: tale sistema consente infatti di sostituire direttamente in cantiere le parti superiori usurate dei portadenti.

È possibile agganciarle con facilità a un’ampia gamma di trattrici

Le stabilizzatrici semiportate Wirtgen possono essere agganciate a diverse trattrici. Per il funzionamento efficiente delle stabilizzatrici è richiesta una trattrice dotata di un moderno cambio a variazione continua e di un motore capace di erogare oltre 150 kW di potenza per la WS 220 e oltre 180 kW per la WS 250. Bastano pochi gesti per agganciare la stabilizzatrice WS 220 o WS 250 per mezzo dei tiranti inferiori e del puntone superiore della trattrice e dell’attacco a tre punti unificato di terza e quarta categoria. A tale scopo è disponibile a richiesta un puntone superiore idraulico specificamente sviluppato e dotato di una grande forza di trazione e spinta.
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Didascalie
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La potenza massima della trattrice fluisce direttamente nel rotore di fresatura e miscelazione: nelle stabilizzatrici semiportate Wirtgen WS 220 e WS 250 soltanto il rotore penetra nel terreno, mentre gli scudi laterali regolabili in altezza scivolano sul terreno su appositi pattini.
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Il sistema HT11 di cambio rapido del portadente, disponibile a richiesta, riduce in misura considerevole i costi d’esercizio, grazie alla possibilità di monitorare senza problemi lo stato d’usura delle parti superiori dei portadenti e di sostituirle direttamente in cantiere.
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Il collaudato rotore di fresatura e miscelazione Wirtgen mescola omogeneamente la terra con i leganti previamente sparsi su tutta la larghezza operativa, garantendo ottimi risultati di miscelazione e un comportamento esemplare in fase di spianamento del terreno.
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